Замена электровентилятора отопителя. 
Отсоединяем «минусовую» клемму от аккумуляторной батареи. Снимаем полку панели приборов (см. «Замена полки панели приборов»). Снимаем панель радиоприемника (см. «Замена панели радиоприемника»). 
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	Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза... 
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	...и снимаем с автомобиля нижние воздуховоды. 
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	Ключом «на 10» отворачиваем гайку переднего левого крепления отопителя... 
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	...и снимаем со шпильки крепления «минусовой» провод электровентилятора. 



Отверткой поддеваем и снимаем четыре пружинные скобы крепления кожуха вентилятора (см. «Замена кожуха радиатора»)... 
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	...сдвигаем кожух вниз, затем вправо и снимаем с автомобиля. 
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	Снимаем направляющий кожух вентилятора. 
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	Отсоединяем красный провод, соединяющий электровентилятор с добавочным резистором. 
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	Переворачиваем кожух вентилятора и открываем воздухораспределительную крышку. 
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	Протаскиваем внутрь кожуха провода питания электродвигателя. 
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	Снова переворачиваем кожух, отверткой «отщелкиваем» две пружинные скобы крепления электродвигателя,,. 
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	...и вынимаем его из кожуха. 
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	Ключом «на 14» отворачиваем гайку крепления крыльчатки... 
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	...и снимаем ее с электродвигателя. 
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	Также снимаем с электродвигателя две резиновые подушки. 



Новый электродвигатель устанавливаем в обратной последовательности. 
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